
SET D'ADAPTATION
POMPE WILO POUR CORPS R

ECHANGE DE  
POMPE SIMPLE – SANS  
MODIFICATION DES CONDUITS

ECHANGE  
DE POMPE 

WILO POUR VORTEX

pour remplacement pompe WILO Star-Z 15 / Z NOVA  
contre Vortex BWO 155 avec corps R

Longueur d'installation pompe + set de rechange: 138 mm

1" x 1/2" clapet anti-retour 
1" x 1/2" robinet d'arrêt à sphère

SET DE RECHANGE POMPE WILO

DEUTSCHE VORTEX GMBH & CO. KG

Kästnerstraße 6  |  71642 Ludwigsburg  |  Germany 
Tel.: +49(0)7141.2552-0  |  Fax: +49(0)7141.2552-70 
info@deutsche-vortex.com

www.deutsche-vortex.com
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 POMPES D'EAU CHAUDE SANITAIRE
UNIVERSELLE S – SIMPLES – HAUTEMENT EFFICACES

Une révolution technique unique au monde – ainsi se  
présente la série BlueOne de VORTEX. Elle correspond à  
toutes les normes courantes et directives techniques.

Les moteurs universels Vortex hautement efficaces sont  
compatibles avec tous les systèmes disponibles, quels que 
soient le fabricant et l'année de fabrication. Ainsi, chaque 
installation peut être équipée en un tour-de-main d'une  
pompe Vortex, pour vous faire bénéficier d'une économie 
d'eau et d'énergie considérable!

Avec les variantes de régulateurs VORTEX, plus besoin de 
modifier les conduites lors de l'échange!

CORPS R AVEC SET
D'ADAPTATION POMPE WILO

convient pour WILO, SALMSON

CORPS V
convient pour VORTEX,  

GRUNDFOS, LAING / LOWARA

DIAGRAMME Q/H  
DES CIRCULATEURS HAUTEMENT EFFICACES
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P1 = PUISSANCE ABSORBÉE [W]

WILO-Star-Z NOVA, P1max = 4,5 W

GRUNDFOS Comfort PM, P1max = 8 W

LOWARA ecocirc PRO, P1max = 9 W

VORTEX                , P1max= 9 W

LONGUEURS D'INSTALLATION TOTALE 
EN COMPARAISON

CORPS R AVEC RV 153 
ET KV 150

convient pour VORTEX 


